
 

 
CZ 
 
              Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186 
 
 
Název nebo ochranná známka dodavatele:                                     KRETZ s.r.o. 
 
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:                             A 404 
 
Třída energetické účinnosti modelu:                                                                   A 
 
Přímý tepelný výkon (kW):                                                                                  10 
 
Nepřímý tepelný výkon (kW):                                                                               0 
 
Index energetické účinnosti EEI:                                                                         96 
 
Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%):                                           73 
 
Energetická účinnost u minim. zatížení (%):                                                 Pass 
 
Zvláštní opatření (při montáži, údržbě):                                              viz. návod 
 
 
Údaje v informačním listu lokálního topidla musí být uvedena v tomto 
pořadí a musí být obsaženy v brožuře výrobku nebo jiné dokumentaci 
poskytované k výrobku. 
 
 
KRETZ s.r.o., vydáno dne 01. 01. 2018                                          Revize 01/18  

 
 

SK 
 
         Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186 
 
 
Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka:                                     KRETZ s.r.o. 
 
Identifikačný kód moedelu dodávateľa:                                                               A 404 
 
Trieda energetickej účinnosti modelu:                                                                         A 
 
Priamy tepelný výkon (kW):                                                                                         10 
 
Nepriamy tepelný výkon (kW):                                                                                      0 
 
Index energetickej účinnosti EEI:                                                                                 96 
 
Užitočná energetická účinnosť pri menovitém tepelnom výkone (%):                 73 
 
Užitočná energetická účinnosť pri minim. zaťažení (%):                                      Pass 
 
Opatrenia (pri montáži, údžbe):                                                              pozrite návod 
 
 
Informácie uvedené v informačnom liste výrobku pre lokálny ohrievač priestoru 
sa uvádzajú v tomto poradí a musia byť uvedené v brožúre o výrobku alebo 
iných dokumentoch pripojených k výrobku. 
 
 
KRETZ s.r.o., vydané dňa 01.0 1. 2018                                                 Revizia 01/18 


